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enbreeze
wir   lieben  wind



 Rein mechanisches  Regelungssystem  

• wartungsarm
• keine elektronischen Komponenten im Regelungssystem
• präzise Regelung der Rotorblätter zur Leistungsoptimierung

 Hocheffizientes Rotorblatt  

• aerodynamischer Wirkungs grad von über 50 %
• hoher Energieertrag auch bei böigen Winden
• geringe Geräuschemission 

 Energieertrag & Qualität 

• hoher Energieertrag auch bei niedrigen durchschnittlichen 
Windgeschwindigkeiten

• Strombedarf decken durch hohe Anlagenauslastung von bis zu 
35 % pro Jahr (PV 10 %)

• einfachste Einbindung an jeden Hausanschluss (3 Phasen/400 V) 
oder Gleichstrom-Anschluss zur Elektromobilität

• kippbarer Turm für schnellen Aufbau und einfachen Service, 
hydraulisch gesteuert

 Technische Daten

• Nennleistung 15 kW
• Nenndrehzahl 83 1/min
• Rotordurchmesser 11,5 m
• Überstrichene Fläche 104 m2

• Nennwindgeschwindigkeit 8,3 m/s
• Leistungsregelung mechanische Pitchregelung
• Einschaltwindgeschwindigkeit  2,5 m/s

Die enbreeze GmbH entwickelt und produziert Windenergie
anlagen für die nachhaltige Energieversorgung der Zukunft.  
Die für Wind geschwindigkeiten in Höhen von unter 30 Metern 
ausgelegten  Anlagen erlauben den Betrieb in stadtnahen 
 Gebieten. Dadurch eignen sie sich besonders für öffentliche 
 Institutionen, Kommunen,  mittelständische Betriebe  sowie 
 Forschungs und Lehr einrichtungen, denen der  Ausbau lokaler, 
emissions freier Energiegewinnung am Herzen liegt.

enbreeze 10 kW Anlage Berlin Designstudie

 Hightech meets Design

• individuell, kompromisslos, einzigartig
• grüner Markenbotschafter
• für die strategische Positionierung von Marken und 

für ein adaptierbares 360° Corporate Branding
• Patent- und Designschutz
• designed by schmiddem/berlin
 www.schmiddem.com

Energieertrag enbreeze 15 kW*
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Durchschnittliche Windgeschwindigkeit (m/s)
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Leistungskurve enbreeze 15 kW*

Windgeschwindigkeit (m/s)
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